
Nombre del producto: Bloque de vitrocerámica dental de disilicato de litio (CADCAM)

Aplicación: Este producto se utiliza para fabricar restauraciones totalmente cerámicas como carillas, inlays/onlays, coronas parciales, coronas anteriores o posteriores.

Instrucciones de uso:
1. Fresar el bloque utilizando un sistema CAD/CAM compatible.
2. Raspe el punto de fijación en el bloque, prestando especial atención a los contactos proximales, y termine la restauración.
3. Rellene el intradós de la restauración con una pasta de cocción (Putty) y presione profundamente la espiga de cristalización en la pasta, asegurándose de que quede bien fijada.
4. Teñir la restauración utilizando los tintes y tonos adecuados.
5. Glasee la restauración utilizando los materiales de glaseado adecuados.
6. Coloque la restauración en el centro de la bandeja de cocción.
7. Cristalizar a una temperatura de cocción de 840-850 C durante aproximadamente 30 minutos.
8. Retire la restauración del horno después del ciclo de cocción y deje que se enfríe a temperatura ambiente. Retire la restauración de la pasta de cocción.
9. Elimine los residuos en un baño ultrasónico o con un chorro de vapor.

Tonalidades y translucidez:
HT (Alta Translucidez): 20 tonos A-D, BL1-BL4.
LT (Baja Translucidez): 20 tonos A-D, BL1-BL4.
MO (Opacidad media): 5 tonos (MO0 - MO4)
HO (Alta Opacidad): 3 tonos (HO0 - HO2)
CDT 100-500 C [10K-*]: 9,7‡0,5
Vida útil: El tiempo de sustitución se estima en 10 años.
Almacenamiento
1. Conservar sólo en el envase original.
2. Conservar a temperatura ambiente.
Nota:
Este producto sanitario sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Siga atentamente las instrucciones de uso. El fabricante no se hace responsable de los malos resultados, ya que no tiene control sobre el 
cumplimiento del protocolo ni sobre el uso correcto del producto. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de las instrucciones de uso o de la ampliación del campo de 
aplicación previsto. Por lo tanto, cualquier reclamación por daños y perjuicios no podrá superar el valor comercial de los productos. El usuario es responsable de las pruebas realizadas con los materiales que no se 
indiquen explícitamente en las instrucciones de uso.
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